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1. B� hem opravy si chra� te poko�ku a o � i. Proto 
pou�ívejte vhodné ochranné pom � cky (rukavice, 
brýle).                                                                                   

 

2. Postarejte se o � istý, suchý a odmašt� ný podklad. 
Poškozené místo o� ist� te � istým a suchým had�íkem, 
na který jste nanesli Repaplast Cleaner AS, a poté 
nechte 5 minut odv� trat. 

 

3. Poškozené místo obruste brusným papírem P220 
(nasucho), eventueln�  dobruste pomocí P320 tak,                                                                                   
aby všechny nerovnosti povrchu byly zarovnané.                                                                                    
Ješt�  jednou o� ist� te � istým a suchým had�íkem                                                                       
s naneseným Repaplast Cleaner AS. 
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5. Do mísicího kelímku dejte Alu Scratch Repair, p� idejte na špi� ku špachtle Alu Powder (pom� r ca. 1:10)    
a d� kladn�  promíchejte tak, aby výsledkem byla homogenní sm� s. 
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6. Poškozené místo / vryp vypl� te ne p�íliš silnou vrstvou                                                                                
této sm� si a pomocí dodané špachtle uhla� te. Krátce                                                                            
nechte odv� trat. 

7. Na práv�  opravené místo nast�íkejte tenkou vrstvu Alu                                                                                             
Scratch Repair Activator a nechte ca. 2 minuty odv� trat.                                                                                               
U hrubších vryp�  nebo hlubších poškození, pokud je to                                                                                    
nutné, tento krok opakujte.                                                                                    

8. Opravené místo obruste P220 (nasucho) poté P 320,                                                                                                    
a dokon� ete P400. O� ist� te p�ípravkem Repaplast Cleaner                                          
AS a nechte alespo�  5 minut odv� trat.                                                                                   
Poté celý povrch zbavte prachu.                                                                                      

9. Na opravené místo nast�íkejte tenkou vrstvu Spotprimeru                                                                                   
(rozprašovací vzdálenost ca. 25 cm).                                                                               
Nechte 10 minut odv� trat. Eventueln�  zbruste P400                                                                          
nebo ultrajemným brusným rounem a poté set�ete prach.                                                                             

10. Nakonec opravenou plochu nalakujte p�ípravkem Alu                                                                          
Finish nebo Metal Finish – k docílení p� kného                                                                                  
p�echodu k originální barv�  ráfku.  

11. Po celkovém vytvrdnutí Alu Finishe pro efekt vysokého lesku 
p�ípadn�  naneste jako záv� re� nou vrstvu Innotec Clear 
Coat. 
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Pokud to kombinace pneumatika / ráfek dovolí, m� �ete  mezi okraj ráfku                                                                          
a pneumatiku zasunout Masking Plate, a docílit ješt�  rychlejšího výsledku                                                                              
p� i lakování ráfku.  


